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Η Αγορά Φυσικού Αερίου

Ρόλοι εμπλεκόμενων μερών



Σύγκριση Μοντέλων Αγοράς

Παραγωγή ή/και εισαγωγές

Προμηθευτής 1, 2 …

Χρήση υποδομών:

Μεταφορά, εγκ/σεις LNG, 

αποθήκευση, διανομή

Τελικοί καταναλωτές

Μονοπωλιακή δομή

Μία εταιρεία - μονοπώλιο στην προμήθεια 
αερίου 

Η ίδια εταιρεία Διαχειριστής Δικτύου

Απελευθερωμένη αγορά

Περισσότερες εταιρείες - ανταγωνιστές 
στην προμήθεια 

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Δικτύου

Παραγωγή ή/και εισαγωγές

Μοναδικός Προμηθευτής

Λειτουργία και χρήση των 

υποδομών:

Μεταφορά, εγκαταστάσεις LNG, 

αποθήκευση, διανομή

Τελικοί καταναλωτές

Περισσότερες από μία εταιρείες ανταγωνίζονται στην ίδια 

αγορά

Κάθε προμηθευτής επιλέγει τις τιμές που προσφέρει (Δεν 

προβλέπεται ρύθμιση των τιμών εκτός περιπτώσεων όπου 

αποδεδειγμένα δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός)

Οι τελικοί καταναλωτές επιλέγουν ελεύθερα τον

Προμηθευτή τους ή μπορεί να είναι αυτοπρομηθευόμενοι,

μέσω εισαγωγών ΦΑ (Επιλέγοντες Πελάτες)

Δομή απελευθερωμένης αγοράς 
Δραστηριότητες ανοικτές στον ανταγωνισμό: Προμήθεια Φυσικού Αερίου



Κατανομή αρμοδιοτήτων στο μοντέλο απελευθερωμένης αγοράς

Ευρωπαϊκό επίπεδο

Κράτη Μέλη EU

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(DG ENER) 

Οργανισμός 
Συνεργασίας ΡΑΕ (ACER)

Ένωση Ευρωπαίων 
Διαχειριστών Αερίου 

(ENTSOG)

Εθνικό επίπεδο

Γενική κυβέρνηση

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Θέσπιση βασικών κατευθύνσεων 
ενεργειακής πολιτικής με στόχο:

Αειφορία 
Ασφάλεια Εφοδιασμού 

Ανταγωνιστικότητα 

Ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς 
Θέσπιση λεπτομερών κανόνων

Κατάρτιση λεπτομερών κανόνων
Διαχείριση υποδομών της αγοράς

Σύγκριση Μοντέλων Αγοράς



Ποιος είναι ο ΔΕΣΦΑ;

ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΦΑ

Ουσιαστικό Βήμα για την Απελευθέρωση της Ελληνικής Αγοράς Φυσικού Αερίου

• Διαχωρίζονται οι Δραστηριότητες Μεταφοράς από τις Δραστηριότητες Εμπορίας Φυσικού Αερίου 
της ΔΕΠΑ

• Δημιουργείται ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ως νέα νομική 
οντότητα

• Διαχωρίζεται στις δύο εταιρίες τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και περιουσιακά στοιχεία, 
υποχρεώσεις κλπ.

• Σύσταση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στις 31 Μαρτίου 2007, με Προεδρικό Διάταγμα

• Ο ΔΕΣΦΑ είναι ο ιδιοκτήτης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.)



Εταιρική δομή και διαδικασία διαχωρισμού ΔΕΠΑ / ΔΕΣΦΑ

ΔΕΠΑ 

Α.Ε.

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Κύριος και διαχειριστής:  

- Συστήματος Μεταφοράς

- Εγκατάστασης ΥΦΑ

100%
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς [ΑΔΜ]

Independent Transmission Operator [ITO]

Ελληνικά 

Πετρέλαια Α.Ε.

35%65%

ΤΑΙΠΕΔ

Ποιος είναι ο ΔΕΣΦΑ;

Ελληνικό 

Δημόσιο
100%



Βασικοί κανόνες διαχωρισμού

• Ο Διαχειριστής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε αγοραπωλησίες ή στην Προμήθεια
Φυσικού Αερίου σε πελάτες:

Με εξαίρεση φυσικό αέριο που προμηθεύεται για τη λειτουργία του συστήματος

(αντιστάθμιση απωλειών, εξισορρόπηση κλπ)

• Ο Διαχειριστής δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις υπέρ της μητρικής του
επιχείρησης και κατά των υπολοίπων χρηστών σε ότι αφορά:

Τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο (Σύστημα Μεταφοράς ή ΥΦΑ)

Τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση

• Ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έρχονται σε
γνώση του από τους Χρήστες

• Ο Διαχειριστής οφείλει να αποτυπώνει λογιστικά με διακριτό τρόπο το κόστος και τα
έσοδα από το δίκτυο σε σχέση με κόστος ή έσοδα από άλλες δραστηριότητες (αποφυγή
σταυροειδών επιδοτήσεων)

• Η τήρηση των κανόνων αυτών διασφαλίζεται μέσω διαφορετικών επιπέδων διαχωρισμού
και ρυθμιστικό έλεγχο



Αρμοδιότητες Διαχειριστή



Ο ρόλος του Διαχειριστή  
Συστήματος Μεταφοράς

Παρέχει υπηρεσίες με διαφανή και χωρίς διακρίσεις τρόπο 1

Εγγυάται την Ελεύθερη Πρόσβαση σε Τρίτους 

(Third Party Access)2



Υπηρεσίες Πρόσβασης στο ΕΣΦΑ

Υπηρεσίες 
Μεταφοράς

• Παραλαβή Ποσότητας Φ.Α. από ένα ή περισσότερα Σημεία 
Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

• Μεταφορά της Ποσότητας Φ.Α. μέσω του ΕΣΜΦΑ

• Παράδοση της Ποσότητας Φ.Α. σε ένα ή περισσότερα Σημεία 
Εξόδου του ΕΣΜΦΑ

• Εκτέλεση των απαραίτητων μετρήσεων

Υπηρεσίες Χρήσης 
Εγκατάστασης ΥΦΑ

• Εκφόρτωση πλοίου ΥΦΑ

• Προσωρινή Αποθήκευση Φορτίου ΥΦΑ

• Αεριοποίηση Ποσότητας ΥΦΑ και έγχυσή της στο ΕΣΜΦΑ μέσω 
του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ

• Εκτέλεση των απαραίτητων μετρήσεων



Ο ρόλος του Διαχειριστή  
Συστήματος Μεταφοράς

Παρέχει υπηρεσίες με διαφανή και χωρίς διακρίσεις τρόπο 1

Εγγυάται την Ελεύθερη Πρόσβαση σε Τρίτους 

(Third Part Access)2

Παρέχει υποδομή πληροφοριακών συστημάτων για την αποτελεσματική 

πρόσβαση στο δίκτυο και την πληροφόρηση των Χρηστών3



www.desfa.gr

BALANCING 

PLATFORM

B

Χρήστες 

ΥΦΑ
Χρήστες

Μεταφοράς

Πληροφοριακό 

Σύστημα

CAPACITY 

BOOKING 

PLATFORM



Ο ρόλος του Διαχειριστή  
Συστήματος Μεταφοράς

Παρέχει υπηρεσίες με διαφανή και χωρίς διακρίσεις τρόπο 1

Εγγυάται την Ελεύθερη Πρόσβαση σε Τρίτους 

(Third Part Access)2

Παρέχει υποδομή πληροφοριακών συστημάτων για την αποτελεσματική 

πρόσβαση στο δίκτυο και την πληροφόρηση των Χρηστών3

Λειτουργεί, συντηρεί & αναπτύσσει το ΕΣΜΦΑ & την Εγκατάσταση ΥΦΑ 4



Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου

Το ΕΣΜΦΑ περιλαμβάνει:

➢ Τον κεντρικό αγωγό υψηλής πίεσης (70 bar)
μήκους 512χλμ

➢ Τους κλάδους υψηλής πίεσης (70 και 80 bar)
συνολικού μήκους 950 χλμ

➢ Τις υπέργειες εγκαταστάσεις, αποτελούμενες
από:

✓ 6 Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης

✓ 47 Σταθμούς Μέτρησης ή/και Ρύθμισης

✓ 1 Σταθμό Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία

✓ Μεγάλο αριθμό (>120) βανοστασίων &

ξεστροπαγίδων

✓ Σύστημα τηλε-εποπτείας / τηλεχειρισμών



Κήποι: 

4.300.000 Νm3/Day

Σιδηρόκαστρο : 

Κανονική ροή: 10.800.000 Νm3/Day

Αντίστροφη ροή: 1.000 Νm3/Day  

Αγία Τριάδα : 

12.470.000 Νm3/Day

Σημεία Εισόδου / Εξόδου του ΕΣΜΦΑ

3 Σημεία Εισόδου

44 σημεία Εξόδου



Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ 
Ρεβυθούσας –
Προδιαγραφές

Ρυθμός 
Αεριοποίησης

7.250  m3 LNG/h 

Δυναμικότητα 
Αποθήκευσης

2 υπόγειες δεξαμενές 
χωρητικότητας 65.000m3

LNG η κάθε μία

Ρυθμός Έγχυσης 
ΥΦΑ 

1.000 m3 LNG/h

Προδιαγραφές 
Αγκυροβολίου

25.000m3 έως 
180.000m3 (290 m 

μήκος, 11.5 m βάθος)

Μονάδα 
Συμπαραγωγής 

Υψηλής Απόδοσης

Ηλεκτρικές και 
Θερμικές ανάγκες του 

Τερματικού

Ο σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)
βρίσκεται στο νησί της Ρεβυθούσας, στον κόλπο
των Μεγάρων



Ο ρόλος του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας ήταν καθοριστικός στην αντιμετώπιση 
κρίσεων εφοδιασμού με φυσικό αέριο το 2009, 2012 και 2017

Ο ρόλος του Τερματικού Σταθμού 
ΥΦΑ στο ΕΣΦΑ

• Διατηρεί την 
ελάχιστη πίεση 
του Συστήματος

• Καλύπτει τις 
αιχμές του 
ΕΣΜΦΑ

• Εναλλακτική πηγή 
εφοδιασμού 
ανεξάρτητη από τη 
διαθεσιμότητα των 
ανάντη του ΕΣΦΑ 
συστημάτων 
μεταφοράς

Στρατηγικός 

Ασφάλεια 
εφοδιασμού

Εξισορρόπηση
• Δυνατότητα 

διαφοροποίησης 
πηγών 
προμήθειας

Ο σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού 

Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας 

αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες εθνικές υποδομές



Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας
2η φάση αναβάθμισης

Χώρος 
αποθήκ.    

(m3)

Ρυθμός 
αεριοποίησης 

(m3 LNG/h)

Φορτία 
χωρητ.

(m3)

Παρούσα 
φάση

130.000
SMSR: 1.000

Peak: 1.250

180.000 
(υπό 

προϋποθέσεις)

2η φάση 225.000
SMSR: 1.400

Peak: 1.650
260.000

Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα 
στο 2018

73% 

Αύξηση χώρου 
αποθήκευσης

40% 

Αύξηση ρυθμού 
αεριοποίησης

44% 

Αύξηση χωρητ. 
φορτίων



• Με τη λειτουργία της 3ης δεξαμενής ΥΦΑ και

την αναβάθμιση της αεριοποίησης

• Την έναρξη λειτουργίας νέων αγωγών

(ΤΑΡ, IGB)

• Την αντίστροφη ροή στο Σιδηρόκαστρο

Η Ελλάδα θα γίνει ένα σταυροδρόμι αερίου

ποικίλης προέλευσης με προοπτική:

• Εξαγωγών προς τις βαλκανικές χώρες

• Βελτίωση ασφάλειας εφοδιασμού στη ΝΑ

Ευρώπη

• Ενίσχυση του ανταγωνισμού της αγοράς

φυσικού αερίου

Bulgaria

Greece

F.Y.R.O.M.

Serbia

Montenegro

AlbaniaItaly

Δημιουργία Ενεργειακού 
Κόμβου στην Ελλάδα



Ιστορικά Στοιχεία 

Αγοράς Φυσικού Αερίου



Εξέλιξη της κατανάλωσης Φ.Α. 
στην Ελληνική Αγορά 



Προέλευση Φ.Α. 



Συμβολή του κάθε τομέα 
στην συνολική κατανάλωση



Λειτουργία και Συντήρηση του ΕΣΦΑ



Κέντρα Λ&Σ ΕΣΜΦΑ



Τομείς Διαχείρισης Ροής Φυσικού Αερίου

NNGS 

Operations 

Planning 

Section

Metrology Section

DISPATCHING 

CENTER

SCADA Support & 
System 

Telecommunication
s Section

Daily program of NG 
delivery/off-take

Operation Control 

& Dispatching Section



Οι λειτουργικές παράμετροι του ΕΣΜΦΑ ελέγχονται σε

συνεχή βάση από

• το Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου το οποίο

βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας

και Συντήρησης Νότιου Τομέα στο Πάτημα Ελευσίνας

• Εναλλακτικά (σε περίπτωση απώλειας του πρώτου) από

το εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου που

βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας

και Συντήρησης Βόρειου Τομέα (Νέα Μεσημβρία

Θεσσαλονίκης)

Κέντρα Ελέγχου ΕΣΜΦΑ



• Παρακολούθηση ισοζυγίου αερίου και συνθηκών
λειτουργίας του δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η
ομαλή και ασφαλής λειτουργία του

• Εξισορρόπηση φορτίου του Εθνικού Συστήματος
Μεταφοράς

• Συντονισμός και κεντρικός έλεγχος στη διεξαγωγή
εργασιών πεδίου

• Διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
(διαρροές αερίου, σεισμοί, φωτιές) /Συντονισμός
συνεργασιών με τρίτους φορείς

• Ανταλλαγή δεδομένων μέσω των Κέντρων Ελέγχου
των ανάντη συστημάτων μεταφοράς

Κέντρα Ελέγχου ΕΣΜΦΑ



• Οι διαδικασίες μέτρησης και πιστοποίησης ποσοτήτων φυσικού αερίου περιγράφονται
αναλυτικά στον Κανονισμό Μετρήσεων ΕΣΦΑ

• Ο Εξοπλισμός Μέτρησης περιλαμβάνει όλα τα όργανα μέτρησης και ανάλυσης που
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της ποσότητας και ποιότητας του φυσικού αερίου

• Χαρακτηριστικά μέτρησης ποσότητας & ποιότητας φυσικού αερίου

• Πλήρως αυτοματοποιημένα μετρητικά συστήματα
• Συνεχής & αδιάλειπτη λειτουργία
• Τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός
• Εφαρμογή διεθνών προτύπων

• Όλα τα τεχνικά στοιχεία του Εξοπλισμού Μέτρησης των Μετρητικών Σταθμών του ΕΣΜΦΑ
έχουν καταχωρηθεί σε πίνακες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ.

Μετρήσεις και Πιστοποιήσεις 
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου



• Ο Διαχειριστής διαθέτει διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε. Εργαστήρια Διακρίβωσης Πίεσης και Χημικής Ανάλυσης καθώς και
Εργαστήριο Δοκιμών Χημικής Ανάλυσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005.

• Ο Εξοπλισμός Μέτρησης των Μετρητικών Σταθμών του ΕΣΜΦΑ υποβάλλεται σε
τακτικές βαθμονομήσεις, με συχνότητα που καθορίζεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα
Βαθμονομήσεων του ΔΕΣΦΑ.

• Το Ετήσιο Πρόγραμμα Βαθμονομήσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ,

• Οι διαδικασίες βαθμονόμησης περιλαμβάνουν τόσο τη δοκιμή ακριβείας του
Εξοπλισμού μέτρησης όσο και τη ρύθμισή του.

Βαθμονομήσεις Μετρητικών Σταθμών



Ισοζύγιο Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Αρμοδιότητες ΔΕΣΦΑ για 
Εξισορρόπηση Φορτίου



Ο Διαχειριστής:

• εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών ΦΑ στο Σύστημα
Μεταφοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς (Εξισορρόπηση Φορτίου),

• λαμβάνει κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την αποκατάσταση της έλλειψης
Εξισορρόπησης Φορτίου στο Σύστημα Μεταφοράς (Πράξη Εξισορρόπησης),

• ενημερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς για κάθε Πράξη Εξισορρόπησης στην οποία
προέβη

• δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, σε ετήσια βάση, τον Ετήσιο Σχεδιασμό
Εξισορρόπησης Φορτίου για το επόμενο Έτος, ο οποίος εγκρίνεται από τη ΡΑΕ

Αρμοδιότητες ΔΕΣΦΑ για 
Εξισορρόπηση Φορτίου



Ο Διαχειριστής προσδιορίζει και δημοσιοποιεί για κάθε Σημείο Εισόδου/Εξόδου κατ΄ ελάχιστο τα 
ακόλουθα:

Ρυθμίσεις τυχόν Συμφωνίας Συνδεδεμένου 
Συστήματος, σχετικές με την παραλαβή ΦΑ στο 
Σημείο Εξόδου 

Μέγιστη και ελάχιστη Παροχή ΦΑ καθώς και τυχόν 
περιορισμούς  

Μέγιστη-ελάχιστη πίεσης παράδοσης/παραλαβής 
ΦΑ

Προδιαγραφές Ποιότητας ΦΑ

Συνθήκες Παράδοσης/Παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εξόδου

Ο Διαχειριστής οφείλει 
να προβαίνει σε κάθε 

αναγκαία ενέργεια ώστε 
να διαπιστώνει εάν 

πληρούνται οι Συνθήκες 
Παράδοσης/Παραλαβής 

ΦΑ

Παράδοση/Παραλαβή 
Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ



Ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς εντός τριών (3) ωρών από όταν διαπιστώνει ότι 
το ΦΑ είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών :

τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης των παραμέτρων εντός 
των Προδιαγραφών Ποιότητας ΦΑ

τις παραμέτρους ποιότητας οι οποίες είναι εκτός των 
Προδιαγραφών Ποιότητας ΦΑ και το ποσοστό απόκλισής τους  

Κατά την παράδοση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών, εάν δεν δύναται να καταστήσει το Φυσικό Αέριο εντός 
Προδιαγραφών, ο Διαχειριστής δικαιούται:

Κατά την παραλαβή Αερίου Εκτός Προδιαγραφών σε Σημείο Εξόδου, οι Χρήστες Μεταφοράς δικαιούνται:

● Να παραλάβει το Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, ή
● Να περιορίσει το ρυθμό έγχυσης στο ΕΣΜΦΑ του Αερίου Εκτός Προδιαγραφών.

● Να παραλάβουν το Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, ή
● Να μειώσουν το ρυθμό παραλαβής ή να διακόψουν την παραλαβή του Αερίου Εκτός Προδιαγραφών.

Παράδοση/Παραλαβή 
Αερίου εκτός Προδιαγραφών



Να περιορίσει το ρυθμό έγχυσης ΦΑ

Να αρνηθεί μερικώς ή ολικώς τη συνέχιση της 
παράδοσης ΦΑ

Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην 
παραβιασθούν οι Συνθήκες Παραλαβής ΦΑ στα Σημεία 

Εξόδου του ΕΣΜΦΑ 

Σε περίπτωση παραβίασης της
Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου ΦΑ σε
Σημείο Εισόδου, ο Διαχειριστής
δικαιούται:

τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης της Ελάχιστης 
Πίεσης Εισόδου

την παραβίαση Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου και το 
ποσοστό απόκλισής  

Ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς εντός τριών (3) ωρών από όταν διαπιστώνει 
την παραβίαση Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου :

Παραβίαση Ελάχιστης Πίεσης Εισόδου



Ασφάλεια Εφοδιασμού

Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών



• Κανονισμός (EU) No 1938/2017

• Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού No 
1938/2017

• Σχέδιο Προληπτικής Δράσης σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του Κανονισμού No 
1938/2017

• Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (αναθεώρηση 2) σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 10 του 
Κανονισμού No 1938/2017

• Νόμος 4023, άρθρο 73

• Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, άρθρο 65 

Νομοθεσία Ασφάλειας Εφοδιασμού



Το Σχέδιο εφαρμόζεται κατά την εκδήλωση καταστάσεων που (ενδέχεται να)
επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου η/και την
ασφάλεια εφοδιασμού της

Καταστάσεις Κρίσης μπορεί να δημιουργηθούν είτε από 

εξωγενείς είτε από ενδογενείς κινδύνους

Κρίση: κάθε γεγονός που (δύναται να) οδηγεί σε 

Κατάσταση Συναγερμού (επιπέδου 1, 2 ή 3) 

• Τεχνικά προβλήματα στην υποδομή του ΕΣΦΑ
• Τεχνικά προβλήματα στην υποδομή προμηθευτών ΦΑ ή/και ανάντη διασυνδεδεμένων 

συστημάτων
• Δολιοφθορά στις εγκαταστάσεις του ΕΣΦΑ
• Μείωση ή διακοπή παροχής από τρίτους
• Μη αναμενόμενη υψηλή ζήτηση
• Φυσικές καταστροφές 

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης



Μείωση/διακοπή παραδόσεων ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση που
επιδεινώνει σημαντικά την κατάσταση εφοδιασμού της χώρας, η
οποία ωστόσο είναι αντιμετωπίσιμη από την αγορά.

Κατάσταση 
Συναγερμού 1 
(Έγκαιρη προειδοποίηση)

Σοβαρή πληροφορία η οποία είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρή
διαταραχή της τροφοδοσίας και να οδηγήσει σε κατάσταση
συναγερμού 2 ή 3.

Κατάσταση 
Συναγερμού 2 

(Επιφυλακή)

▪ ΜΔΚ: Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΔΕΣΦΑ
▪ ΟΔΚ: Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
▪ ΕΣΜΕΑ: Επιτροπή Συντονισμού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης

Κατάσταση 
Συναγερμού 3 

(Έκτακτη Ανάγκη)

Εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, μείωση/διακοπή παραδόσεων ή άλλη
σημαντική επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού της
χώρας η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από την αγορά.

Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 
και Διαχείριση Κρίσεων



Διαχείριση Ακεραιότητας αγωγών 

μεταφοράς φυσικού αερίου 



• Σύντομη αναφορά στα σχετικά πρότυπα και προδιαγραφές

• Καινοτόμος προσέγγιση στη διαχείριση της ακεραιότητας αγωγών 

μεταφοράς αερίου

• Βάσεις δεδομένων (χαρακτηριστικά αγωγού, αναφορές, συμβάντα κ.λπ.)

• Διαχείριση κινδύνων, μεθοδολογίες και οι πηγές τους

• Κύρια εργαλεία – Προληπτικές και Διορθωτικές ενέργειες μείωσης κινδύνου 

(επιθεώρηση, καθοδική προστασία, νέες τεχνολογίες)

• Έλεγχος, δείκτες παρακολούθησης, αξιολόγηση  

Ακεραιότητα αγωγών μεταφοράς Φ.Α.



• Νόμος υπ’ αρ. 4001/2011: Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων

και άλλες ρυθμίσεις

• EN 1594: Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar -

Functional requirements

• ΦΕΚ 603/Β`/5.3.2012: Τεχνικός Κανονισμός «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar»

• EN 16348:2013 «Gas Infrastructure – Safety Management System (SMS) for gas 

transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System (PIMS) for gas 

transmission pipelines – Functional Requirements» 

• ASME B31.8S - 2016: Managing System Integrity of Gas Pipelines

Νομικό πλαίσιο για την Ακεραιότητα 



Αποκατάσταση 

και Συντήρηση
Εξωτερικές 

επιδράσεις 

& Γήρανση Κατανόηση & 

Αξιολόγηση 

του δικτύου

Σύστημα Ακεραιότητας: Γιατί?



Αποτελεί μέρος του Company Management
System (CMS) και του Συστήματος
Διαχείρισης Ασφάλειας (SMS).

Σύστημα Ακεραιότητας: Γιατί?



Σύστημα 
Ακεραιό-

τητας

Αυξημένο κόστος 
προϊόντος (σε 

περίπτωση 
αστοχίας) Αύξηση 

αξιοπιστίας και 
διαθεσιμότητας –

Εξάλειψη 
συμβάντων

Υιοθέτηση 
νοοτροπίας 

«Failures are 
preventable»

Διατήρηση της 
θετικής φήμης 

της κοινής 
γνώμης

Συμμόρφωση με 

τους 

κανονισμούς

Ελαχιστοποίηση 

συντήρησης, 

επισκευής και 

αντικατάστασης

Σύστημα Ακεραιότητας: Γιατί?



Συγκέντρωση, αναθεώρηση και ενσωμάτωση δεδομένων 

(απαιτείται ποιότητα, ενοποίηση, βλ. παραδείγματα) 

RISK = Πιθανότητα Χ Συνέπεια

• Προσδιορίζει τη φύση και θέση των σημαντικότερων κινδύνων

• Οργανώνει τα δεδομένα ώστε να σχεδιαστούν οι επόμενες δράσεις

• Καθορίζει το πότε και πως θα γίνει Επιθεώρηση, Προληπτικές & 

Διορθωτικές δράσεις

• In-line Inspection

• Pressure Testing 

• Direct Assessment 

• Επισκευές ώστε να εξαλείψουν μία μη ασφαλή συνθήκη

• Προληπτικές δράσεις ώστε να αντιμετωπιστεί μία απειλή

• Καθιέρωση του διαστήματος ελέγχου

Σχηματική παράσταση Σχεδίου 
Διαχείρισης Ακεραιότητας



9th EGIG report, 2015 9th EGIG report, 2015

Τι απειλεί την Ακεραιότητα ενός 
αγωγού Φ.Α. (1)



Τι απειλεί την Ακεραιότητα ενός 
αγωγού Φ.Α. (2)



AC Corrosion 

Τι απειλεί την Ακεραιότητα ενός 
αγωγού Φ.Α. (3)



Στοιχεία Κατασκευής:
• Ημερομηνία κατασκευής
• Διάμετρος, βάθος, πάχος, υλικά
• Μέθοδοι κατασκευής, συγκολλήσεων, 

διασταυρώσεων, μονώσεων και δοκιμών
• Ιδιότητες εξοπλισμού

Λειτουργικά στοιχεία:
• Ποιότητα αερίου, πίεση, ροή, δεδομένα 

καθοδικής προστασίας, συμβάντα, 
επισκευές

Στοιχεία Επιθεώρησης:
• Δοκιμές πίεσης
• Επιθεωρήσεις με έξυπνο ξέστρο 

Ποια στοιχεία του αγωγού χρειαζόμαστε 
για την διαχείριση της ακεραιότητας;



• WEB-GIS εφαρμογή του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
ΔΕΣΦΑ

• SAP–ERP6.0  με Βάση Δεδομένων Oracle

• Cathodic Protection database WinTrans

• Remote Monitoring System MiniTrans

Βάσεις Δεδομένων



Πώς προστατεύεται ο αγωγός



Πώς αξιολογείται ο κίνδυνος 



Η κύρια μέθοδος αξιολόγησης της Ακεραιότητας ενός αγωγού Φ.Α. είναι η

In – Line Inspection (ILI)

Πώς εκτιμάται η Ακεραιότητα (1) 



Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του 
Προγράμματος?

Υπάρχει αποτελεσματική βελτίωση στην 
ακεραιότητα του αγωγού? 

Km επιθεωρούμενου αγωγού vs. απαίτησης προγράμματος

Καταγεγραμμένα συμβάντα ανά μονάδα χρόνου

Αριθμός βλαβών που απαιτούν αντιμετώπιση

Αριθμός διαρροών που έχουν επισκευαστεί

Αριθμός συμβάντων από τρίτο μέρος / Παρ 'ολίγον βλάβη

Αριθμός καταπατήσεων του ROW

Πώς εκτιμάται η Ακεραιότητα (2) 



76 μηχανικοί εκ 

των οποίων ΧΜ 

είναι οι 15

31 μηχανικοί εκ 

των οποίων ΧΜ 

είναι οι 10

Σύνολο 107 μηχανικοί εκ 

των οποίων 

25 Χημικοί Μηχανικοί

Πόσοι μηχανικοί απασχολούνται 
στον ΔΕΣΦΑ (1)

Προσωπικό ΔΕΣΦΑ: 559 εργαζόμενοι



Χημικοί Μηχανικοί στελεχώνουν τα εξής 
αντικείμενα:

• Εμπορία

• Λειτουργία και Συντήρηση 

• Διαχείριση Ροής 

• Διεύθυνση Υγροποιημένου ΦΑ

• Μετρολογία

• Ακεραιότητα

• Ποιότητα και Ασφάλεια 

• Διαχείριση Έργων

• Στρατηγικό Σχεδιασμό

Πόσοι μηχανικοί απασχολούνται 
στον ΔΕΣΦΑ (2)



Οργάνωση 

Οικοδόμηση σχέσεων

Ικανότητα Διαπραγμάτευσης

Δημιουργικότητα

Όραμα

Εξειδίκευση

Νέοι Χημικοί Μηχανικοί



Ευχαριστούμε!


